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Zuverlässige Regel- und Messtechnik -  
 für Heizung, Lüftung und Klima 

 

 

 

 

 

 

 

Ein optimales Klima durch ideal installierte und geregelte 

Steuerelemente reduziert nicht nur Energie und Kosten, 

sondern erhöht auch den Wohnkomfort zu Hause und 
Effizienz bei der Arbeit.  

Kontaktieren Sie uns 

 

 

▲ Leicht konfigurierbare Feuchtigkeits- und Temperaturregler 

▲ Flexible universelle Regler mit freier Zuweisung von Ein- und 

Ausgängen, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. 

▲ Messung von Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 und 

Differenzdruck für Innen, Aussen und 

Luftkanalanwendungen 

▲ Grosse Auswahl an Temperatursensoren 

  

 Index 

 

Temperatur- und Feuchteregler 2 

Universalregler  3 

Gebläsekonvektor Regler  5 

Temperatursensor (Passiv) 7 

Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler (Aktiv) 8 

Differenzdruckfühler, PT1000-Messumformer 9 

Zubehör 10 

 

Zuverlässigkeit 
Genaue Temperatur- 

und Feuchtemessung 
Flexibilität Energieeffizient 
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TCY 

 

 

TDC 

 

 

TEM-TEF 

TCY, TDC, TEM, TEF Temperatur und Feuchtigkeitsregelung 

TCY Geräte regeln Temperatur, Feuchtigkeit oder Luftströme und werden Unterputz montiert. TDC-BH 

ist ein Feuchtigkeitsregler für Luftkanalmontage. TCY-MZ ist ein Kompakter Stellgeber für  
Komfortlüftung. TEF und TEM sind PI Temperaturregler oder Stellgeber für Aufputzmontage. 

 LCD Anzeige für TCY, TDC 

 LED Anzeige für TEM, TEF 

 Programmierbare Einstellungen 

 Geringe Leistungsaufnahme von <1W 

 24V AC/DC  

 Deluxe Version mit Hintergrundbeleuchtung, Schaltuhr und 
Fernbedienung. 

 Energiesparen mit programmierbarer Hysteresis, 
Absenkbetrieb und Sollwert Begrenzungen 

 IP 30, modernes Design, einfache Bedienung 

Modelle Varianten Funktion 
 
TCY-BH 

Hygrostat für Wandmontage 

2-punkt Be-und Entfeuchtungsregelung 
mit optionaler Gebläse Unterstützung 

2 Digitale Ausgänge (Relais) 

1 Interner Temperaturfühler, mit 5% Genauigkeit 
1 Externer Ausgang für Temperaturfühler  

 
TDC-BH 

Hygrostat für Kanalmontage 

Binäre Be-und Entfeuchtungsregelung 
mit optionaler Gebläse Unterstützung 

2 Digitale Ausgänge (Relais) 

1 Interner Temperaturfühler, mit 5% Genauigkeit 
1 Externer Ausgang für Temperaturfühler 

 
TCY-MT2 

Temperaturregelung PI 

Für 2-Rohr System und stetige Antriebe  

1 Analogausgang 0-10VDC 

1 Interner Temperaturfühler 

2 Externe passive Eingänge 

 
TCY-MT4 

Temperaturregelung PI 

Für 4-Rohr System und stetige Antriebe 

2 Analogausgänge 0-10VDC 

1 Interner Temperaturfühler 

1 Externer passiver Eingang 

 
TCY-FT2 
 

Temperaturregelung PI 

Für 2-Rohr System und 3-punkt 
Stellantriebe 

2 TRIAC Ausgänge für 1 3-punkt Antrieb 

1 Interner Temperaturfühler 

2 Externe passive Eingänge 

 
TCY-FT4 

Temperaturregelung PI 

Für 4-Rohr System und 3-punkt 
Stellantriebe 

4 TRIAC Ausgänge für 2 3-punkt Antriebe  

1 Interner Temperaturfühler 

1 Externe und Passive Eingänge 

 

TCY-MZ2 
Neu! 

Kompakter Stellungsregler für die 
komfortlüftung  

VAV Regler 

2 Analogausgänge 

1 Externer Passiver Ausgang 

 

TEM 

PI Regelung Aufputz Stetig 

Universelle PI Regelung oder Stellgeber für 
stetigen Antrieb 

1 Analogausgang 0-10VDC 

1 Analogausgang 0-10VDC 

1 Interner Temperaturfühler 

1 Externer Passiver Ausgang 

 

TEF 

PI Regelung Aufputz 3-Punkt, Auf-Zu 

Thermostat oder Stellgeber für 2- oder 4-
Rohr System für 2 Einzelantriebe mit 
Federrücklauf oder einen 3-punkt Antrieb 

2 Digitale Ausgänge (Relais) 

1 Interner Temperaturfühler 

1 Externer Passiver Ausgang 
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TCI-W 

 

 

TCI-C 

TCI-Serie, Universalregler 

Die TCI Geräte sind programmierbare PI oder 2-punkt Kompaktregler mit bis zu zwei Regelkreisen. 

 Universelle Regler mit bis zu 2 Regelkreisen  

 Programmierbare Einstellungen 

 Geringe Leistungsaufnahme von <1W 

 24V AC/DC 

 Wählbare Ein-und Ausgänge (NTC, PT1000/NI1000, 

VDC/mA) 

 Schaltschrank- oder Unterputzmontage 

 Viele Spezialfunktionen: wie Automatische 

Aktivierung, Umschalten Heizen/Kühlen 

 Energiesparen mit Absenkbetrieb und Sollwert 

Begrenzungen 

 Kaskadenregelung (Bei Geräten mit zwei Regelkreisen) 

 IP 30 

 Alarme auf allen Eingängen mit konfigurierbare 

Aktionen auf jeden Ausgang.  

 Manuelle Ansteuerung der Ausgänge auch durch 

Zeitschaltuhr (bei –x2x Geräten) 

Modelle Varianten Funktion 
 
TCI-W11 

TCI-W11-H 
Neu! 

Universalregler, Wandmontage 

1 Regelkreis mit je 2 PI und 6 2-punkt Sequenzen 

-H = Interner Feuchte Fühler, Genauigkeit 3% 

2 Digitale Ausgänge (Relais),  
1 Analogausgang (mA, VDC) 
1 Universeleingang (NTC, VDC, mA) 
1 interner Temperatursensor 

 
TCI-W22 

TCI-W22-H 

Universalregler, Wandmontage, 2 Regelkreise 

2 Regelkreise mit je 2 PI und 6 2-punkt Sequenzen pro Regelkreis 

-H = Interner Feuchte Fühler, Genauigkeit 3% 

2 Digitale Ausgänge (Relais),  
1 Analogausgang (mA, VDC) 
2 Universeleingänge (NTC, VDC, mA) 
1 interner Temperatursensor 

 

TCI-C11 

Universalregler, Hutschienenmontage 

1 Regelkreis mit 2 PI und 2-punkt Sequenzen 

2 Digitale Ausgänge (Relais), 1 Analogausgang 

2 Universeleingänge (NTC, VDC, mA) 

 

TCI-C13 

Universalregler, Hutschienenmontage 

1 Regelkreis mit 2 PI und 2-punkt Sequenzen 

2 TRIAC Ausgänge, 1 Analogausgang 

2 Universeleingänge (NTC, VDC, mA) 

 

TCI-C14 

Neu! 

Universalregler, Hutschienenmontage 

1 Regelkreis mit 2 PI und 2-punkt Sequenzen 

2 Digitale Ausgänge (Relais), 1 Analogausgang 

2 Universeleingänge (PT/NI1000, VDC, mA) 

 

TCI-C15 

Neu! 

Universalregler, Hutschienenmontage 

1 Regelkreis mit 2 PI und 2-punkt Sequenzen 

2 Digitale Ausgänge (TRIAC), 1 Analogausgang 
2 Universeleingänge (PT/NI1000, VDC, mA) 

 

TCI-C22 

Universalregler, 2 Regelkreise, Hutschienenmontage 

2 Regelkreise mit je 2 PI und 6 2-punkt Sequenzen pro Regelkreis 

 

2 Digitale Ausgänge (Relais),  
2 Analogausgänge (mA, VDC) 
4 Universeleingänge (NTC, VDC, mA) 

 

TCI-C24 

Neu! 

Universalregler, 2 Regelkreise, Hutschienenmontage 

2 Regelkreise mit je 2 PI und 6 2-punkt Sequenzen pro Regelkreis 

2 Digitale Ausgänge (Relais),  
2 Analogausgänge (mA, VDC) 
4 Universeleingänge (PT/NI1000, VDC, mA) 

 

TCI-C25 

Neu! 

Universalregler, 2 Regelkreise, Hutschienenmontage 

2 Regelkreise mit je 2 PI und 6 2-punkt Sequenzen pro Regelkreis 

2 Digitale Ausgänge (TRIAC),  
2 Analogausgänge (mA, VDC) 

4 Universeleingänge (PT/NI1000, VDC, mA) 
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OPA-2 

 

 

TCX2-OP 

TCX2-Serie, Universalregler 

Die TCX2 Geräte sind kommunizierende Schrankmontierte Universalregler mit bis zu 4 Regelkreisen 

OPA2 ist ein Bediengerminal für die TCX2 Geräte. 

 Universalregler mit bis zu 4 Regelkreisen 

 Programmierbare Einstellungen 

 Kommunikation für BACnet® und MODBUS 

via RS485 Schnittstelle 

 Kommunikation RS485 mit Bedienterminal 

 Kompletten Parametersatz kopieren mit der 

Speicherkarte AEC-PM1 

 Weitreichende Sonderfunktionen wie 

Kaskadenregelung, Sollwertschiebung, etc. 

 Energiesparen durch Sollwert Begrenzung und Absenkbetrieb 

 Zeitschaltuhr mit 12 Zeitprogrammen. Manuelle Ausgänge und 
Sollwerte können Zeitgesteuert werden 

 Optional: mit Integriertem Bedienterminal 

 Alarme auf allen Eingängen mit konfigurierbare Aktionen auf 

jeden Ausgang.  

 Sonderfunktionen zur automatischen Aktivierung oder 

Deaktivierung  und Umschalten Heizen/Kühlen 

Modelle Varianten Funktion 
 

TCX2-40863 

TCX2-40863-OP 

TCX2-40863-BAC  Neu! 

TCX2-40863-MOD Neu! 

Universell Regler, Hutschienenmontage 

4 PI Regelkreise mit je 2 PI und 6 2-punkt Sequenzen 

-BAC: BACnet® MS/TP Kommunikation 
-MOD: Modbus Kommunikation 
-OP: Integriertem Bedienterminal 

6 Digitale Ausgänge (Relais) 

3 Analogausgänge (mA, VDC) 

8 Universeleingänge (NTC, VDC, mA) 

Zeitschaltuhr 

 

TCX2-13343-MOD Neu! 

TCX2-13343-BAC  Neu! 

VAV Regler, Hutschienenmontage 

1 PI Regelkreis mit 2 PI und 6 Binären Sequenzen 

-BAC: BACnet® MS/TP Kommunikation 
-MOD: Modbus Kommunikation 

4 Digitale Ausgänge 

3 Analogausgänge (VDC) 

3 Analogeingänge (VDC) 

3 Passiveingänge (NTC) 

 

TCX2-14050-MOD  Neu! 

TCX2-14050-BAC   Neu! 

Gebläsekonvektor Regler, Hutschienenmontage 

1 PID Regelkreis mit 2 PI und 12 Binären Sequenzen 

-BAC: BACnet Kommunikation 
-MOD: Modbus Kommunikation 

5 Digitale Ausgänge (Relais) 

4 Passiveingänge (NTC) 

 

OPA2-VC 

Bedienterminal für TCX2 

RS-485 Anschluss mit TCX2 

 

1 Interner Temperatursensor 

AEX-MOD              Neu!           Kommunikationsmodule für TCX2 

Slave-Schnittstelle zur Modbus Kommunikation  

 

AEX-BAC               Neu! Kommunikationsmodule für TCX2 

BACnet® MS/TP Kommunikation 

 

AEC-PM1 Speichermodul fürTCX2 

Speichert bis zu vier komplette Parametersätze 

Wird zum Kopieren und Sichern von 
Einstellungen verwendet.  
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TLC3 

 

 

OPR-1 

TLC3-Serie, Gebläsekonvektor und 2-Punkt-Regelung 

Kompaktregler für Wandmontage. 

 LCD Anzeige 

 Programmierbare Einstellungen 

 Geringe Leistungsaufnahme von <1W 

 Unterputzmontage 

 AC 230V-50/60 Hz oder 24V AC/DC  

 Deluxe Version mit Hintergrundbeleuchtung, Zeituhr 

und Fernbedienung. 

 Relais für Ausgänge von bis zu 300 W 

 Energiesparen mit Absenkbetrieb und Sollwert 
Begrenzungen 

 IP 30 

 Spezialfunktionen wie Frostschutz, Umschaltung 

zwischen Komfort und Absenkbetrieb für 

Schlüsselkarten oder Bewegungsmelder und viele 

mehr.  

Modelle Varianten Funktion 
 

TLC3-BCR 
 

Thermostat 

Raumthermostat für 2 Auf/Zu Ventile mit 
Federrücklauf (4-Rohr System) oder ein 
Dreiwegeventil (2-Rohr System) 

 

2 Digitale Ausgänge für Ventil (Relais) 

2 externe Eingänge (Passiv) 

1 interner Temperaturfühler 

 

TLC3-FCR 

 

Gebläsekonvektor Regler 

2-Rohr System 

 

3 Digitale Ausgänge für Gebläsen (Relais) 

1 Digitaler Ausgang für Ventil (Relais)   

1 Interner Temperaturfühler 

 

TLC3-FCR-T 
 

Gebläsekonvektor Regler 

2-Rohr System 

 

3 Digitale Ausgänge für Gebläsen (Relais) 

1 Digitaler Ausgang für Ventil (Relais)   

1 Interner Temperaturfühler  

1 Externer Eingang (Passiv) 

 

TLC-FCR-2 
 

Gebläsekonvektor Regler 

4-Rohr System 

 

3 Digitale Ausgänge für Gebläsen (Relais) 

2 Digitale Ausgänge für Ventile (TRIAC für-230V, Relais für-24V)   

1 Interner Temperaturfühler  

 

TLC3-FCR-M2 

 

Gebläsekonvektor Regler 

2-Rohr System 

3 Digitalausgänge für Gebläse (Relais) 

1 Analogausgang für PID Regelung (0-10VDC)  

1 Interner Temperaturfühler  

1 Externer Eingang 

 

TLC3-FCR-M4 

 

Gebläsekonvektor Regler 

4-Rohr System 

3 Digitalen Ausgänge für Gebläse (Relais) 

2 Analogausgänge für PID Regelung (0-10VDC) 

1 Interner Temperaturfühler  

 

TLC3 Varianten: 

-D = Deluxe Version 

-24 = 24VADC 

-230 = 230VAC 

-W01 = Nur Kühlen 

Hintergrundbeleuchtung, Zeitschaltuhr, Unterstützung für OPR-1 

Stromversorgung 24V AC/DC 

Stromversorgung 230 VAC  

Fixiert auf Kühlen 

OPR-1 Infrarot Fernbedienung Infrarot Fernbedienung für deluxe Versionen 
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TLR 

 

 

OPA-D 

 

 

OPR-1 

TLR-Serie, Gebläsekonvektor und Klimageräte Regelung  

Dieses Gerät besteht aus einer Basiseinheit für Hutschienenmontage und einer Bedieneinheit für Auf- oder 
Unterputzmontage. 

 LCD Anzeige  

 Programmierbare Einstellungen 

 Hutschienenmontage der Basiseinheit , 

Unterputzmontage der Bedieneinheit 

 AC 230V oder 24V AC/DC  

 Deluxe Version mit Hintergrundbeleuchtung, Zeituhr 

und Fernbedienungsmöglichkeit. 

 Hohe Schaltleistung für jeden Relaisausgang von bis 

zu 10 (6) A 250 VAC 

 Energiesparen durch Absenkbetrieb, Sollwert 
Begrenzung und Automatische Regelung des Gebläses  

 Basiseinheit IP20, Bedieneinheit IP30 

 Master/Slave Option: 1 Bedieneinheit kann bis zu  8 
Basiseinheiten ansteuern. 

Modelle Varianten Funktion 
 

OPA-Dx* 

OPA-Dx-D 

 

Bedieneinheit für die TLR Serie 

Dx* = Standard: D5, D5F, D41, D5P  

-D = Deluxe Version 

Aufputz oder Unterputzmontage 

              

1 Interner Temperaturfühler 

-D: Hintergrundbeleuchtung, Zeitschaltuhr, Unterstützung für 
OPR-1 

 

TLR-D5-24 
TLR-D5-230 

Gebläsekonvektor Regler, 
Basiseinheit. 

2- und 4-Rohr System 

 

3 Digitale Ausgänge für Gebläsestufen(Relais) 

2 Digitale Ausgänge für Ventil (Relais)   

1 Externer passiver Eingang (NTC)  

 

TLR-D5F-24 
TLR-D5F-230 

Gebläsekonvektor Regler für 3-punkt 
Antrieb. 

2-Rohr system 

 

3 Digitale Ausgänge für Gebläsestufen (Relais) 

2 Digitale Ausgänge für Stetige Antriebe (TRIAC) 

1 Externer passiver Eingang (NTC) 

 

TLR-D41-24 
TLR-D41-230 

Gebläsekonvektor Regler für stetigen 
Antrieb 

2- und 4-Rohr System 

 

3 Digitale Ausgänge für Gebläsestufen(Relais) 

1 Digitale Ausgänge für Ventil (Relais)   

1 Analog Ausgang für stetige Ventil (0-10V) 

1 Externer passiver Eingang (NTC) 

 

TLR-D42-24 

TLR-D42-230 

Neu! 

Gebläsekonvektor Regler für Stetige 
Antriebe . 

2- und 4-Rohr System 

 

3 Digitale Ausgänge für Gebläsestufen(Relais) 

1 Digitaler Ausgang für Ventil (Relais)  

2 Analoge Ausgänge für stetige Ventile (0-10V) 

1 Externer passiver Eingang (NTC) 

 

TLR-D5P-24 
TLR-D5P-230 

Monoblock Klimageräte Regler 

4-Rohr System 

 

1 Digitaler Ausgang für Gebläse (Relais) 

4 Digitale Ausgänge (Relais) für Heizungs- und Kühlaggregate 
und ein Umschaltventil 

1 Externer passiver Eingang (NTC) 

OPR-1 Infrarot Fernbedienung Infrarot Fernbedienung für Deluxe Versionen  
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S-T 

  

 

SD-T 

  

 

SDB-T 

 

 

SOD-T 

 

 

SRA-T 

S-T, SD-T, SDB-T, SRA-T, SOD-T Temperatursensor (Passiv) 

Passive Temperatursensoren für eine Vielzahl von Installationsmöglichkeiten und Anwendungen 

 Messelemente NTC, PT1000 und NI1000  

 Widerstandsfähiges Gehäuse 

 IP65 für SOD-T, SDB-T, S-T und IP30 für SRA-T 

 Grosse Auswahl an Messelemente Typen und Kurven 

 Kabelverschraubung oder Kabeleinführung für SDB 

und SOD 

 Spezielle Elemente oder Konfigurationen auf Anfrage 

erhältlich 

Modelle Varianten Funktion 
S-Txx*-2 Kabeltemperatursensor 

-2 = Kabel 2m  

-Txx* = Siehe Auswahl Temperatursensor 

Passiver Temperatursensor 

SC-Txx*-2 

SC-Tpx*                           

Neu! 

Anlegetemperatursensor 

-2 = Kabel 2m  

-Txx* = Siehe Auswahl Temperatursensor 

Passiver Temperatursensor zur Temperaturerfassung an 
Rohren und gewölbten Flächen.  

SD-Txx*-12-2 
SD-Txx*-20-2 

Kanaltemperatursensor mit Kabel 

Länge Sonde = 12cm 
Länge Sonde = 20cm 

-2 = Kabel 2m  

-Txx* = Siehe Auswahl Temperatursensor 

Passiver Kanaltemperatursensor mit Kabel 

SDB-Txx*-12 
SDB-Txx*-20 

Kanaltemperatursensor 

Länge Sonde= 12cm 
Länge Sonde = 20cm 

-Txx* = Siehe Auswahl Temperatursensor 

Passiver Kanaltemperatursensor mit Gehäuse 

SOD-Txx* Aussentemperaturfühler 

-Txx* = Siehe Auswahl Temperatursensor 

Passiver Aussentemperatursensor 

SRA-Txx* Raumfühler 

-Txx* = Siehe Auswahl Temperatursensor 

Passiver Raumsensor 

*Auswahl der Sensoren (-Txx) 

-Txx Messelemente Funktion 
-Tn3 

-Tn10 

-Tn11 

-Tn20 

-Tn100 

NTC 3kΩ bei 25°C  

NTC 10kΩ bei 25°C  

NTC 10kΩ bei 25°C  

NTC 20kΩ bei 25°C  

NTC 100kΩ bei 25°C 

B35/50: 3935 

B35/50: 3935 

B35/50: 3630 

B35/50: 4200 

B35/50: 4200 

-Tp1 

-Tp2 

-Tk5 

PT100 

PT1000 

NI1000 

EN60751 

EN60751 

5000 ppm/K 
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SRC 

 

 

SDC 

 

 

SOC 

 

 

AES 

 

 

OPA-S 

 

 

OPC-S 

SRC, SDC, SOC Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler (Aktiv) 

Aktive Messwerterfassung von Temperatur und Feuchtigkeit für eine Vielzahl von Installationsmöglichkeit 
und Anwendungen. 

 Messumformer mit 3 Draht Anschluss und wählbare 

Ausgangsbereiche von 0/2-10V oder 0/4-20mA  

 Robustes, modernes Gehäuse 

 IP 54 für Kanal-(SDC) und Aussen-Messumformer 

(SOC) - IP63 mit dem Wetterschutz AMS-1.  

IP 30 für Raumfühler (SRC)  

 Feuchte Messgenauigkeit 5%, 3% oder 2%  

 Kabelverschraubung und Kabeleinführung für SDC und 

SOC. 

 Ausgangssignal und Temperatur Messbereich 

auswählbar, Abspeichern der Min und Max Werte, mit 

dem Bedienterminal OPA-S oder OPC-S. 

 Tauchhülsen AMI (für kanal-Messumformer) 

Modelle Varianten Funktion 
 
SRC-T1 

SRC-H1 
SRC-H1T 
SRC-H1T1 

SRC-C1        Neu! 

Raumfühler 

Messumformer für Temperatur 

Messumformer für Feuchte 
Messumformer für Feuchte mit Temperaturfühler  
Messumformer für Temperatur und Feuchte 

Messumformer für CO2 

Aktiver Messumformer mit 3 Draht Anschluss. 
Ausgangssignal wählbar 0/2-10V, 0/4-20mA  

Auswahl: 
- Messelemente AES 

- Externe Bedieneinheit OPA-S 

 
SDC-T1-08 
SDC-T1-16 
SDC-T1-24 
SDC-H1-08 
SDC-H1-16 
SDC-H1T-08 
SDC-H1T-16 
SDC-H1T1-08 

SDC-H1T1-16 

SDC-H1T1-24 

Kanalfühler 
Messumformer für Temperatur, Hülse 8cm  
Eintauchtiefe: 16cm  
Eintauchtiefe: 24cm  
Messumformer für Feuchte, Hülse 8 cm  
Eintauchtiefe: 16 cm  
Messumformer Feuchte mit Temperaturfühler 8 cm  
Eintauchtiefe: 16 cm  
Messumformer für Temperatur und Feuchte, 8 cm  
Eintauchtiefe: 16cm  
Eintauchtiefe: 24 cm 

Aktiver Messumformer mit 3 Draht Anschluss. 
Ausgangssignal wählbar 0/2-10V, 0/4-20mA  
 

Auswahl: 

- Messelemente AES 

- Integrierte Bedieneinheit OPC-S  

- Externe Bedieneinheit OPA-S 

 
SOC-T1 
SOC-H1 
SOC-H1T 
SOC-H1T1 

Aussenfühler 

Messumformer für Temperatur  

Messumformer für Feuchte 
Messumformer für Feuchte mit Temperaturfühler 
Messumformer für Feuchte und Temperatur 

Aktiver Messumformer mit 3 Draht Anschluss. 
Ausgangssignal wählbar 0/2-10V, 0/4-20mA  
Auswahl: 

- Messelemente AES 

- Integrierte Bedieneinheit OPC-S  

- Externe Bedieneinheit OPA-S 

AES-HT: Auswahl der Messelemente 

Bezeichnung Messelemente Funktion 

AES-HT-A5 

AES-HT-A3 

AES-HT-A2 

Messelemente für Feuchte : –H1, -H1T1 5% Genauigkeit 

3% Genauigkeit 

2% Genauigkeit 

 

AES-HTn3-A3 

AES-HTn10-A3 

AES-HTn11-A3 

AES-HTn20-A3 

AES-HTn100-A3 

Messelemente für Feuchte: –H1T  

NTC 3kΩ bei 25°C  

NTC 10kΩ bei 25°C  

NTC 10kΩ bei 25°C  

NTC 20kΩ bei 25°C  

NTC 100kΩ bei 25°C 

3% Genauigkeit 

B35/50: 3935 

B35/50: 3935 

B35/50: 3630 

B35/50: 4200 

B35/50: 4200 
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SDA-P 

 

 

SCC-T1-Tp2 

 

 

OPA-S 

 

 

OPC-S 

SDA-P Differenzdruckfühler  

SDA-P ist ein Differenzdruckfühler mit programmierbarem Ausgangssignal und Min-, Max Speicher.  
SCC-T1-Tp2 ist ein programmierbarer und präziser Messumformer für PT1000 Messelemente. 

 Messumformer mit 3 Draht Anschluss  

 Wählbares Ausgangssignal (VDC, mA) 

 Robustes Gehäuse 

 Externe Anzeige- und Bedieneinheit durch OPA-S 

 Programmierbar  

 Min und Max Speicher für kritische 
Umgebungsüberwachung 

 Integrierte Anzeige für SDC, SOC und SCC mit 
OPC-S 

Modelle Varianten Funktion 
 

SDA-P1 

SDA-P2 

SDA-P3 

SDA-P4 

SDA-P5 

Differenzdruckfühler 

Druck Messbereich: 0...300Pa 

0...500Pa 

0...1kPa 

0...3kPa 

0...5kPa 

Aktiver Messumformer mit 3 Draht Anschluss. 
Ausgangssignal wählbar 0/2-10V, 0/4-20mA, 
 

Externe Bedieneinheit: OPA-S  

SCC-T1-Tp2 

Neu! 

Präzisionsmessumformer für PT1000  

Messbereich -40…400°C 

Messumformer für PT1000 Sensor.  

Ausgangssignal wählbar 0/2-10V, 0/4-20mA, 
Integrierte Bedieneinheit: OPC-S 

Externe Bedieneinheit: OPA-S  

OPC-S Integrierte Bedieneinheit 

Für Messumformer SDC, SOC  

Für SDC, SCC und SOC Signalumformer als integrierte 
Bedieneinheit. Zur Veränderung der Einstellungen und 
zum Ablesen der Ist-, Minimal- und Maximalwerte. 

OPA-S Externe Bedieneinheit  

Für Messumformer SDA, SDC, SOC, SRC, SCC 

Für SxC Signalumformer als externe Bedieneinheit. 
Zur Veränderung der Einstellungen und zum Ablesen 
der Ist-, Minimal- und Maximalwerte. 
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AMC-1 

 

 

AMI 

 

 

AMS-1 

 

 

AES 

 

 

OPR-1 

 

 

 

 

 

      AEC-PM1 

Zubehör 

AM.. Mechanisches Zubehör 

AE.. Elektrisches Zubehör 

 Tauchhülsen AMI (für Kanaltemperatursensoren 

und Fühler) 

 Unterputzmontagedosen TCY, TLC3  

 Aufputzmontagedosen TCI-W, TCY, TLC3 

 Infrarot Fernbedienung OPR-1 für TLR und TLC 

 

Modelle Varianten Funktion 
 
AMI-S5 
AMI-S7 
AMI-S10 

AMI-S15 

AMI-S40 Neu! 

Tauchhülsen Edelstahl 

Länge 5cm 
Länge 7cm 
Länge 10cm 
Länge 15cm 

Länge 40cm 

Tauchhülsen Edelstahl mit Druckschraube 
für SD-T oder SDB-T 

AMC-1 Kabelverschraubung Kabelverschraubung und Kabeleinführung erforderlich 
für SDC und SOC 

AMS-1 Wetterschutz Optional für SOC-H1, H1T, H1T1, T1 

AMB-001 

AMB-005 

Anschlussdosen für Unterputzmontage 

Anschlussdosen für Aufputzmontage 

 

OPR-1 Infrarot Fernbedienung Infrarot Fernbedienung für Deluxe Versionen 

AER-C13 Signalwandler von einem 
Analogausgang > zu 3 Digitalen 
Ausgängen 

Wandelt 1 Analogausgang in 3 Digitalausgänge um mit 
Einstellbarem Schaltpunkt 

AET-230-10 

AET-230-30 

AET-230-50 

Transformer 230V / 24VAC 10 = 10 VA 

30 = 30 VA 

50 = 50 VA 
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Vector Controls, Ihr verlässlicher Partner fürs Regeln und Messen! 

Kundengruppe Erfahrungen 

▲ Eigentümer “Betriebskosten Reduktion erhöht die Zufriedenheit des Benutzers” 

▲ Die Vector Regler machen das Energiesparen einfach. Zum Beispiel das Umschalten 

zwischen den Betriebsarten « Anwesend/ Abwesend » über Bewegungsmelder, 

Bedarfsgerechte Heizung und Kühlung, Verschiebung der Sollwerte bezogen auf 

Umweltfaktoren sowie Begrenzung der Sollwerte und viele mehr.  

▲ Alle Einstellungen sind mit einem Passwort geschützt. Die Bedienung kann ganz oder 

teilweise gesperrt werden.  

▲ Attraktive und Funktionsgerechte Gehäuse für alle Anwendungen 

▲ System 

Integratoren 

“Eine starke unabhängige Produktlinie auf die wir zählen können!” 

▲ Eine komplette und zuverlässige Produktlinie von Reglern und Sensoren, welche die 

meisten Anwendungen in der HLK Technik abdeckt – Von Heizungs-, Lüftungs- und 

Klimaanlagen bis zur Temperatur-, Feuchtigkeits- und Druckregelung.  

▲ Verschiedene Montagevarianten: Aufputz; Unterputz für Raum und Elektroschrank, 

Aussen und Kanalmontage. Die Regler lösen anspruchsvolle PI Regelaufgaben, sind 

jedoch einfach ohne zusätzliche Hilfsmittel konfigurierbar. 

▲ Für grössere Projekte werden die Regler vorkonfiguriert geliefert. Dies spart Zeit und 

Geld auf der Anlage. Die neuste Generation TCX2 verfügt überdies über einen 

externen Speicher zum Kopieren von Einstellungen. 

▲ Distributoren “Weniger Anlagevermögen, vielseitige Anwendungen, klare Vertriebskanäle , 

Konkurrenzfähige Preise”  

▲ Die Parameter Einstellung von Vector Controls ermöglicht eine Vielzahl von 

Anwendungen abzudecken, damit werden die Lagerbestände reduziert und der 

Lagerumschlag erhöht.  

▲ Mit Hilfe der Variantenkonfiguration kann ein Kunde das Produkt so spezifizieren, 

dass dieses Plug & Play auf der Anlage eingesetzt werden kann. 

▲ Breite Palette von Sensoren und Reglern. 

▲ Konkurrenzfähige Preise und klare Vertriebskanäle machen Vector Controls zu 

unserem zuverlässigen und langfristigen Partner. 

▲ Hersteller “Zuverlässige Technik mit einer Langfristigen Partnerschafft” 

▲ Die Produktlinie von Vector Controls eignet sich hervorragend zur Anpassung auf 

unsere Geräte. 

▲ Das hoch qualifizierte Ingenieurteam bildet die professionelle Grundlage zur kreativen 

Erarbeitung von Lösungen und Problemstellungen. 

▲ Eine Konfiguration, welche auf Parametern bezogen ist, bietet die nötigste Flexibilität 

für einfache und komplexe Anwendungen an. 

▲ Seit mehr als Zehn Jahren hat Vector Controls Weltweit eine Erfolgsbilanz in der 

Zusammenarbeit mit OEMs und bietet eine 2-jährige Gewährleistung an. 
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Effizienter Umgang mit Energie -  
für eine bessere Zukunft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualität - Innovation - 

Partnerschaft 

Vector Controls GmbH 

Sumpfstrasse 3,  CH-6300 Zug, Schweiz 

Tel: +41 41 740 60 50   Fax: +41 41 740 60 51 

info@vectorcontrols.com 

www.vectorcontrols.com 
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